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华硕路由器 SSH 能连、网页登不进？一次 UBIFS 只读故障排查实录
SSH 只读、Web 要写——一个被闪存只读闩锁卡住的登录，如何靠一次干净重启复活
你起来我讲两句 ｜ 2026-07-06
我们家那台华硕 RT-BE88U 突然登不进后台了。奇怪的是——Wi-Fi 正常、上网正常、网速也正常，就只有网页后台死活登不进去。第一反应是固件出了问题，上网一搜，发现不少人都碰到过类似情况。
好在我之前开过 SSH。既然网页进不去，那就从 SSH 登进去翻日志看看——同一个账号密码，SSH 秒进，网页却卡在登录页反复打转。这个反差本身就是最大的线索，而真凶，就藏在 log 里。
这篇把整个排查过程完整复盘：从「排除常见嫌疑」到揪出真凶 UBIFS 闪存只读，再到为什么在线自救全部失败、最后一次 SSH 重启如何干净解决。如果你家里或机房也有华硕、群晖、OpenWrt 这类基于 NAND 闪存的设备，这个坑值得先看一眼。
SSH 只需要「读」密码，网页登录却需要「写」会话——当闪存被内核锁成只读，这两条路的命运就此分岔。
现象：SSH 秒进，网页死活登不上
先把现象说清楚，这组合是破案的关键：
· 网页后台（HTTP 80 / HTTPS 8443）登录页能正常打开，但提交账号密码后不跳转、退回登录页，像「什么都没发生」；
· SSH（我开在 10022 端口）用同一套凭据，一次通过；
· 路由器本身在正常工作：上网没断、Wi-Fi 正常、转发照跑。
结论先行：服务在跑、密码没错，只有「网页登录」这一个动作失败。说明问题不在网络、不在密码，而在登录这个动作背后「做了什么」。
第一步：先排除「常见嫌疑人」
SSH 进去后，我把最容易背锅的几个逐一排除：
	检查项
	命令 / 证据
	结论

	密码错误
	SSH 用同一凭据成功登录
	排除

	内存不足
	free：2G 用 1.1G，空闲 911M
	排除

	系统时间错乱
	date 正确，ntp_ready=1
	排除

	httpd 进程挂了
	ps：httpd(80)、httpds(8443) 都在，端口在监听
	排除

	登录被锁 / 会话占用
	nvram login_ip 为空，无锁定
	排除


一圈下来「常见原因」全部出局。真正的问题藏在更底层。
揪出真凶：/jffs 被内核挂成了只读
一条命令让真相浮出水面——查看闪存分区的挂载状态：
	  ● ● ●    bash

	  # 查看 NAND 上各 UBIFS 分区的挂载状态
  grep ubifs /proc/mounts


输出（节选，括号内为标注）：
	  ● ● ●    log

	  ubi:data      /data              ubifs rw   (可写)
  ubi:defaults  /tmp/mnt/defaults  ubifs rw   (可写)
  ubi:jffs2     /jffs              ubifs ro   (只读)


同样是 NAND 上的 UBIFS 分区，/data 和 defaults 都是 rw，唯独 /jffs 变成了 ro（只读）。再翻内核日志，实锤出现了：
	  ● ● ●    log

	  UBIFS error (ubi0:13): ubifs_scan: bad node
  UBIFS error (ubi0:13): corruption at LEB 363:120832
  UBIFS error (ubi0:13): ubifs_scan: LEB 363 scanning failed


时间戳停在 6 月 22 日 16:21——那一刻，NAND 的第 363 个逻辑擦除块（LEB）出现了一个坏节点，UBIFS 检测到写入异常，触发自我保护，把 /jffs 自动降级为只读，以防损坏扩大。
三条旁证全部指向同一时刻：
· 系统日志 /jffs/syslog.log 正好停在 6/22 16:21（syslogd 写不进去了）；
· /jffs 里 app_client.db（40MB）等数据库文件的修改时间全部冻结在同一分钟，还残留了没写完的 .db-journal；
· 手动 touch /jffs/任意文件 直接失败。
关键疑问：为什么 SSH 能登、网页不能登？
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▲ 图 1：同一个只读，两条命运——读的门开着，写的门焊死
这是整件事最反直觉的地方，答案在于「读写路径不对称」：
SSH 登录只需要「读」：dropbear 验证你时，只是去 nvram 里读一下账号密码做比对。nvram 是独立的健康存储区，跟 /jffs 无关——读得到，SSH 照常放行。
网页登录需要「写」：华硕的 httpd 在你点「登录」时，要往 /jffs 写入会话 / 登录状态。/jffs 只读，这一步写入直接失败，登录流程无法完成，浏览器于是被打回登录页。
一句话：SSH 是「只读」的门，网页是「要写」的门。闪存只读时，只读的门还开着，要写的门被焊死了。
它为什么会坏？UBIFS 只读的来龙去脉
UBIFS 是专为 NAND 闪存设计的日志文件系统，/jffs 存的是脚本、证书、缓存数据库、日志这类「运行期可写数据」。它变只读，根子是一个坏节点（LEB 363 的 bad node）。常见成因有三类：
· 断电 / 异常重启：写入（尤其是垃圾回收 GC 或日志提交）进行到一半突然掉电，留下半截损坏节点。本次内核调用栈正好卡在 ubifs_garbage_collect → ubifs_jnl_write_data → fdatasync 这条写回路径上，符合「写一半被打断」的特征。
· 闪存老化 / 坏块：NAND 有擦写寿命，某个物理块用久了出现位翻转，校验不过。
· 掉电连锁损伤：一次不干净的关机可能同时损坏日志区。
对家用 / 小机房设备来说，异常掉电是头号诱因——一次跳闸、一次直接拔电，就可能种下这颗雷。
我试了「在线自救」，为什么全失败？
既然只是只读，能不能不重启、直接在线改回可写？我试了，全部碰壁——这段记下来，省得你走弯路：
	  ● ● ●    bash

	  # 尝试把 /jffs 在线重挂为可写
  mount -o remount,rw /jffs      # 挂载标志翻成 rw 了，但……
  touch /jffs/test               # 写入立刻失败


内核马上打脸：
	  ● ● ●    log

	  UBIFS error (ubi0:13): make_reservation: cannot reserve 392 bytes, error -30
  UBIFS error (ubi0:13): ubifs_create: cannot create regular file, error -30


-30 就是 EROFS（只读文件系统）。关键点：VFS 层的挂载标志虽然被我改成了 rw，但 UBIFS 内部在检测到损坏时设了一个「只读闩锁」，这个闩锁不认挂载标志，所有写入照样被拒。
而这个内部闩锁只有「重新挂载文件系统」才能清除，偏偏 /jffs 正被一堆守护进程占用、无法在线卸载（连想把标志改回 ro 都被 Device or resource busy 拒绝）。
结论清晰了：在线无解，必须重启，让文件系统重新挂载一次。
正解：一次 SSH 重启
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▲ 图 2：从只读到复活的完整路径
方法简单到有点反高潮——通过 SSH 执行一次重启：
	  ● ● ●    bash

	  # 通过 SSH 重启路由器（约 2-3 分钟恢复）
  reboot


为什么重启就能修好？因为 UBIFS 在开机挂载时会做日志重放与恢复（recovery）：重新扫描日志、处理掉那个损坏节点，然后以干净状态把 /jffs 重新挂载为可写。那个运行期的「只读闩锁」是内存状态，重新挂载即清零。
验证：确实活了
重启后（uptime 6 分钟）连回去逐项复查：
	检查项
	故障时
	重启后

	/jffs 挂载
	ro 只读
	rw 可写

	/jffs 写测试
	失败 EROFS
	通过 RW_OK

	内核 UBIFS 报错
	LEB363 bad node
	本次启动零报错

	syslog 记录
	冻结在 6/22 16:21
	恢复实时记录

	网页会话 login_ip
	空
	已填充（有人登录成功）

	httpd / httpds
	在跑但写失败
	正常服务


login_ip 从「空」变成一个真实地址，等于亲眼看到有人成功登进了网页后台——问题解决。
复盘：怎么防、怎么早发现
· 配个 UPS、别硬拔电：异常掉电是 UBIFS 损坏的头号诱因，尤其别在设备写盘时断电。
· 一条命令做健康检查：grep jffs /proc/mounts 看到 ro 就该警觉；日志时间戳「卡住不动」也是早期信号。
· 若重启后仍是只读：说明是物理坏块，重启救不回，需要格式化 /jffs 重建（华硕：nvram set jffs2_format=1 后重启），代价是清空 /jffs 内容（脚本、证书、缓存），但能根治。
· 顺手清理臃肿：本次 /jffs 里 app_client.db 涨到 40MB，这类缓存膨胀也在悄悄消耗闪存寿命，值得留意。
一句话总结
网页登不进、SSH 却正常，第一时间别怀疑密码——去看 /jffs 是不是被内核挂成了只读。只读的根子是闪存坏节点触发的 UBIFS 保护闩锁，在线改不回来；一次干净的重启让文件系统重新挂载、日志重放，就能复活。
·  ·  ·
注：本文基于一次真实排障过程整理，命令与日志均来自实机。设备 ASUS RT-BE88U，固件 3.0.0.6.102，内核 4.19.294。
·  ·  ·
	— 原创声明 —
本文为原创内容，首发于微信公众号
「你起来我讲两句」



	— 转载须知 —
转载请先联系公众号后台获取授权
经授权转载时请注明出处并保留原文链接
未经许可不得修改、摘编或用于商业用途



	读完了？那咱们交个朋友吧
点「在看」+ 关注，以后常来坐坐 ↗
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